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Spin-Finish-Analyse mit dem Spin-Track-NMR-Analysator 
 

ALLGEMEINE HINWEISE 

Spin-Finish- oder Oil Pick Up (OPU)-Messungen an Kunstfasern sind in der Textilindustrie unerlässlich. Seit einigen 

Jahrzehnten wird dies erfolgreich mit TD-NMR-Techniken (Time Domain Nuclear Magnetic Resonance) 

durchgeführt. Abgesehen von der früheren nasschemischen Extraktionsmethode weist TD-NMR eine hohe 

Genauigkeit und Wiederholbarkeit sowie schnellstmögliche Ergebnisse auf. Durch den Einsatz des Spin-Track-

Analysators dauert die Messung nicht länger als eine Minute, es sind keine Lösungsmittel oder komplizierte 

Probenvorbereitung erforderlich und es ist kein qualifiziertes Personal mit chemischer Ausbildung erforderlich. Bei 

der Auswahl des Messprogramms stehen dem Kunden zwei Möglichkeiten zur Verfügung: 

Die Gewichtungsmethode – sehr genaue Werte der OPU mit hoher Wiederholgenauigkeit. Es ist für den gesamten 

möglichen Spin-Finish-Inhaltsumfang einsetzbar. Die Messung setzt die Wägung einer Probe mit der folgenden NMR-

Messung voraus, die automatisch startet, wenn ein Reagenzglas in den NMR-Magneten eingeführt wird. 

Die schwerelose Methode – sie wird weitaus häufiger verwendet, vor allem wegen der schnellen Ergebnisse. Bei 

niedrigem OPU-Gehalt sind die Werte etwas ungenauer, für die meisten Anwendungen ist die Genauigkeit jedoch 

ausreichend. 

MESSABLAUF 

Für beide Methoden wird der Spin Track NMR-Analysator zusammen mit der Spin Finish-Anwendung benötigt. 

Kalibrierungsproben und die Waagen für die Wägungsmethode werden von Resonance Systems bereitgestellt. 

Der Kalibrierungsvorgang muss nicht jeden Tag durchgeführt werden, in den meisten Fällen reicht es aus, ihn 

einmal im Monat durchzuführen. 

Die Proben sollten in Standard-Reagenzgläser mit 18 mm Außendurchmesser gegeben werden. 

Die Messung selbst beginnt automatisch mit der Platzierung der Probe im Spin Track-Analysator. 

Alle Ergebnisse werden in der Datenbank auf der Festplatte des PCs oder im Cloud-Datensystem gespeichert, das 

optional von Resonance Systems präsentiert oder von beliebten Microsoft OneDrive, Dropbox oder einem anderen 

Netzwerkspeicherort übernommen werden kann. 

 

INSTRUMENTATION 
Der Spin Track NMR-Analysator (Abb. 1) ist ein Tischgerät, das lediglich einen Labortisch und einen Netzstecker 

benötigt. Es wird von einem Personalcomputer gesteuert, der unter Microsoft Windows von Windows 7 bis 

Windows 11 betrieben wird. 

Wenn es eingeschaltet ist, dauert es nicht mehr als ein oder zwei Stunden (aber praktisch weniger), bis es 

betriebsbereit ist. Es kann für unbegrenzte Zeit eingeschaltet bleiben. 
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Die einfache alltägliche Gerätevalidierungsroutine wird empfohlen, ist jedoch normalerweise nicht erforderlich. 

Es dauert etwa 4 Minuten, bevor das Gerät für messtechnische Zwecke geprüft wird.

 

Fig. 1. Spin Track NMR Analyzer 

Die Software Relax 8, die das NMR-Gerät steuert, entspricht voll und ganz den modernen grafischen 

Benutzeroberflächen. Wenn die Anwendung „Spin Finish“ geladen ist, reicht es gerade aus, eine Probe in die 

Messzelle zu geben, um genaue Ergebnisse zu erhalten.

 

Fig. 2. Kalibrierungsschnittstelle für die OPU-Anwendung 

Zur besseren Darstellung der Ergebnisse werden mehrere Arten von Tabellenkalkulationen unterstützt.

 

Fig. 3. Reproduzierbarkeit der vom Spin Track gemessenen Spin-Finish-Werte 

Und noch etwas Wichtiges. Der Spin Track NMR-Analysator ist in der Lage, viele andere Tests und Anwendungen 

in der Polymer-, Lebensmittel-, Erdöl- und anderen Bereichen durchzuführen. Wenn ein Kunde es also für eine 

bestimmte Messart erwirbt, kann es mit vielen anderen Techniken ausgestattet werden, indem einfach spezielle 
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App-Dateien geladen werden, wodurch das gesamte System in ein leistungsstarkes Multifunktionslabor 

verwandelt wird. 

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Resonance Systems www.nmr-design.com  
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